
 

 

 

CCUUPPUULLAA  IINNFFLLAABBLLEE  

 

Se trata de cúpulas construidas con un material particular, compuesto de dos 

partes:  
 

La parte interna con una tela de color gris claro y un extracto cubierto en 

material plástico especial tratado con vaporización de aluminio, lo cual permite 

tener al interno una perfecta pantalla de proyección que gracias al color gris, 

permite un cielo más oscuro con mejor contraste. Mientras el extracto superficial 

plástico crea un aislamiento del ambiente externo y brinda un oscuro absoluto al 

ambiente interno, por lo cual es posible realizar proyecciones en espacios 

iluminados o soleados.   
 

Es importante aclarar que se trata de un material certificado con anti-incendio 

clase uno, certificado que es consignado por la empresa productora al cliente 

final quien podrá presentarlo en los diferentes espacios públicos donde la norma 

de seguridad lo exige.  

 
 

 

 

La cúpula está construida de tal modo que se pueda entrar y salir cómodamente 

a través de una abertura compuesta de dos láminas a presión o de una 

cremallera con una banda salva luz por la cual pasa una persona a la vez. Se 

entrega en dotación un electro ventilador con control eléctrico de velocidad y 

precisión que puede ser comandado directamente del operador del planetario 

desde la consola.  



 

 

 

 

 

 

Además de tener la puerta de ingreso la cúpula puede ser descapotable en un 

minuto con una simple operación que dura cerca de 10 segundos (esta operación 

podría ser necesaria si eventualmente falta la corriente eléctrica). Estas cúpulas 

vienen dotadas de un saco contenedor que permite un modo práctico de 

transporte.  

 

Se puede solicitar adjunto un generador de emergencia, dotado de baterías que 

intervienen de forma autónoma con la falta de tensión eléctrica, permitiendo que 

la cúpula continúe inflada para la salida de las personas sin necesidad de 

descapotarla. 

 

 


